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Einbauvorschlag mit Umlenktrommel  Einbauvorschlag ohne Umlenktrommel
installation suggestion with reversible reel installation suggestion without reversible reel
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300 240 152/192| 101 |[79/108 | @38 | @58/@78|M10/M12| SE 18/SE 27 o ) j
200 330 197 108 108 251 o8 V12 SE 27 Abstreifleiste mit durchgehender Kunststoffschirze
° ! scraper ledge with passing deflection skirt ©
500 440 197 108 108 @51 @78 M12 SE 27
650 550 197/245| 108 |108/140 | @51 | @78/@95|M12/M16| SE 27/ SE 38 %’
800 660 245 108 140 @51 @95 M16 SE 38 E
900 770 245 108 140 @51 @95 M16 SE 38
1000 880 245 114 140 @63 @95 M16 SE 38
1200 990 245/250| 114 140 @63 |@95/@115/M16 / M20| SE 38/ SE 45 (Zul. Abw.) (Oberfl) |MaBstab 1:10 (Gewicht)
1300 1100 245/250| 114 140 @63 @95/ @115/M16/M20| SE 38/ SE 45 .
Technische Anderungen vorbehalten
1400 1210 250 114 200 @63 @115 M20 SE 45 technical changes reserved
1500 1320 250 114 200 263 @115 M20 SE 45 Datum Name
1600 1430 250 114 | 200 263 | o115 M20 SE 45 Eearb. 16.08.09 |KILIAN F I K
epr.
1700 1540 250 114 200 263 115 M20 SE 45 Norm Forderband Technik Kilian GmbH
1800 1650 250 14 | 200 | @63 | @115 | M20 SE 45 Aegidistrasse 146 46240 Bottrop
2000 1870 250 120 200 @76 @115 M20 SE 45 Master-Cleaner Blart
2200 1980 250 120 200 @76 @115 M20 SE 45 K052 Bl5tter
5 4 Ursprung Ersatz fir: | Ersafz durch:




